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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

1. Veranlassung und Bauaufgabe

Der Auftraggeber beabsichtigt im Rahmen der Entwicklung eines Campingparkes die Neuer-
schlieBung eines Areals in Parey.

Fiir die Vorbereitung und Planung der erforderlichen Arbeiten war eine Baugrundvoruntersuchung
durchzufiihren.

Der Bearbeitungsumfang wurde mit dem planenden Biiro Steinbrecher und Partner und dem Auf-
traggeber abgestimmt.

2. Feststellungen
2.1  Standortbeschreibung

Der Bebauungsstandort befindet sich am Nordwestrand der Ortslage Parey nordlich des Bittkauer
Weges.

Die Bebauungsflache befand sich vormals in landwirtschaftlicher Nutzung und war iiberwiegend
unbebaut.

Die Gelandeoberfliche ist leicht bewegt und unbefestigt.

2.2 Geologische Situation

Parey liegt 6stlich der Elbe im Talbereich des Elburstromtales nahe eines alten Elbverlaufes.
Talsandbildungen des Weichselglazials bestimmen die geologische Situation. Diese werden von
holozédnen Auetonen iiberlagert.

2.3 Baugrundschichtung

Im Bereich des Flichenareals wurden 10 Rammkernsondierungen bis in maximal 4 m Tiefe unter
GOK abgeteuft.

Die Bodenoberfldche wird durch schluffige, meist schwach feinsandige Tone bestimmt, die bis in
0,4 m bis 1,0 m Tiefe unter GOK humose Anteile aufweisen. Sie sind Teil der Auetondeckschicht,
die sich im Fliachenareal in wechselnden Tiefenlagen bis in 0,8 m bis 3,5 m unter GOK erstrecken
kann. Vorherrschend waren steife bis halbfeste Konsistenzen. Die Tone zeigen mittel-ausgepragt
plastische Eigenschaften.

Lokal treten an der Oberfldche (BS 1, BS 3 und BS 4) sandige Mischbodenauffiillungen mit Ton-
und Schluffanteilen sowie wechselnden Bauschuttanteilen (<> 10 Vol.%) auf. Die Schichtdicke
schwankt zwischen 0,5 m und 1,1 m unter GOK.

Unter diesen Schichten wurden kiesige und grobsandige Mittelsandschichten in meist mitteldichter
Lagerung angetroffen, die Schichttiefen bis 4,0 m unter GOK erreichen.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

2.4 Wasserverhiltnisse

Am Standort sind Grundwassereinfliisse anzutreffen. Das Grundwasser tritt in den Sandschichten je
nach Lage im Relief ab ca. 2,0 m Tiefe unter GOK auf, die den oberen Grundwasserleiter doku-
mentieren.

Aufgrund der Lage im Relief ist im Bebauungsbereich ganzjéhrig von einer Grundwasserbeein-
flussung auszugehen. Nach Bohrende waren Ruhewasserstinde in vergleichbarer Tiefe einmessbar.
Eine Grundwasserspannung war danach nicht zu verzeichnen.

Die Grundwasserstinde sind abhidngig von den Elbwasserstinden, da eine hydraulische Untergrund-
verbindung besteht.

Nach Starkniederschldgen konnen zeitweise Schichtenwassereinfliisse durch aufgestautes Sicker-
wasser liber den Auetonen auftreten, deren Ausmall von der Niederschlagsintensitit abhingig ist.
Genaue Daten iiber Grundwasserschwankungsamplituden lagen dem Bearbeiter nicht vor.

2.5 Eigenschaften, Kennwerte und Klassifizierungen
Zur Kennzeichnung des Baugrundes wurden aus den relevanten Boden Proben entnommen und auf

ihre Kennwerte und Eigenschaften untersucht. Die Ergebnisse sind in folgenden Tabellen
zusammengefasst.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

KLASSIFIZIERUNG; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung oder Bodenart Sand
Bodengruppe (DIN 18196) SE/SU/GE
Bodenart (DIN 4022/4023) mS, gs, g, u‘ — gS, g, ms*
Boden- und Felsklasse (DIN 18300) alt 3
Boden- und Felsklasse (DWA-A 127) G1
DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 gering
Verdichtungsfihigkeit 18196 gut
Lagerungsdichte 4094 D mitteldicht
Durchléssigkeit k m/s 2,310 — 2’2*10_4 Y
FlieBgrenze 18122 Wi - -
Ausrollgrenze 18122 W, - B
Plastizititszahl 18122 I, - -
Konsistenzzahl 18122 I~ - -
natiirlicher Wassergehalt 18121 W % -
organische Beimengungen (Feldansprache) % keine
Glithverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm?3 -
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht y KN/m3 18
Rohwichte unter Auftrieb Y KN/m3 10
Ungleichformigkeit 18123 - 2,4-48
Kriimmungszahl 18123 C ; 04-13
Wirksamer Reibungswinkel ¢’ ° 32-34
Scheinbarer Reibungswinkel by ° -
Wirksame Kohision c' KN/m?2 0
Scheinbare Kohision c, KN/m? -
Steifemodul Eq MN/m? 40
* Erfahrungs- bzw. Schitzwerte - nicht bestimmt 1) Beyer, W.: Zur Bestimmung der Wasserdurchlssigkeit von Kiesen und Sanden
aus der Kornverteilungskurve. Wasserwirtschaft-Wassertechnik 14(1964), H.6
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

KLASSIFIZIERUNG; EIGENSCHAFTEN UND KENNWERTE

Geologische Bezeichnung oder Bodenart Ton/Aueton
Bodengruppe (DIN 18196) TL/TM/TA
Bodenart (DIN 4022/4023) T,u,s— T, u‘, s
Boden- und Felsklasse (DIN 18300) alt 4-5
Boden- und Felsklasse (DWA-A 127) G4

DIN Symbol Einheit
Frostempfindlichkeit 18196 sehr grof3
Verdichtungsfihigkeit 18196 sehr schlecht
Lagerungsdichte 4094 D -
Durchléssigkeit k m/s <10” 9
FlieBgrenze 18122 Wy - 0,52 - 0,66
Ausrollgrenze 18122 W, - 0,25-0,27
Plastizititszahl 18122 I, - 0,25-0,39
Konsistenzzahl 18122 I~ - steif - halbfest
natiirlicher Wassergehalt 18121 w % 26,2-29,3
organische Beimengungen (Feldansprache) % <3
Gliihverlust 18128 Vgl % -
Kalkgehalt 18129 -
Proctordichte 18127 p Pr g/cm3 -
opt. Wassergehalt 18127 Wp, % -
Rohwichte naturfeucht Y KN/m3 19-20
Rohwichte unter Auftrieb Y KN/m3 11-12
Ungleichférmigkeit 18123 U - B
Kriimmungszahl 18123 C - B
Wirksamer Reibungswinkel ¢' ° 17,5-20
Scheinbarer Reibungswinkel Oy ° -
Wirksame Kohision c' KN/m? 10 - 25
Scheinbare Kohision c, KN/m?2 -
Steifemodul Eq MN/m? 5-8
Erfahrangs brw Semiwere okt besimmt
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
3.1  Allgemeine Aussagen zum Baugrund

Der Standort ist grundsétzlich fiir die Bauaufgabe geeignet. Weitere Hinweise und Einschrinkungen
sind den nachfolgenden Abschnitten zu entnehmen.

3.1.1 Tragfihigkeit

Allgemein kann von méBigen bis guten Eigenschaften des Untergrundes beziiglich der Tragféhig-
keit ausgegangen werden.

Fiir den anstehenden Untergrund kénnen bei Griindungen von Einzelbauwerken folgende zuléssige
Sohlspannungen (charakteristisch) angesetzt werden:

Bild 1: Bodengruppe SE/SU/GE (Sand)
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Bemessungswerte G, fiir Streifenfundamente auf nichtbindigem,
mitteldicht gelagertem Boden in Abhéngigkeit von der
Breite b’ und der Einbindetiefe d

Liegt die Griindungssohle im Sanduntergrund, sind die Ablesewerte wegen Grundwassereinfluss
um maximal 40 % abzumindern.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey B
Proj.-Nr. 716/7917 U

Bild 2: Bodengruppe TM/TA (Aueton)
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Bild C 5: Bemessungswerte G, fiir Streifenfundamente auf Ton-Boden (TA nach DIN
18196) mit Breiten b bzw. b’ von 0,5m bis 2,0m in Abhingigkeit von der
Konsistenz

3.1.2 Setzungsverhalten

Nennenswerte Setzungsbetrage treten nur bei zusétzlichen Lasteintragungen auf. Diese konnen bei
der geplanten Baumafinahme vernachlissigt werden. Sie sind nur bei zusitzlichen Lasteintragungen
zu erwarten.

Setzungen infolge unzureichender Verdichtung von Auffiillungen sind durch geeignete Verdich-
tungskontrollen zu priifen und ggf. ist nachzuverdichten.

Bei Auslastung der zuldssigen Sohlspannungen konnen im Sanduntergrund Setzungen von ca. 1 cm
auftreten. Bei den Tonschichten sind Setzungen von 2 cm bis 4 cm mdglich.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

3.1.3 Verformungsverhalten

Die Sande bzw. Sandschichten sind als wenig verformungsempfindlich anzusehen.

Weiche Konsistenzzustdnde fiihren zu einer erhéhten Verformungsempfindlichkeit der Tonbdden
insbesondere bei Aufweichungen durch Niederschlige.

Zusitzlich sind die Auetone bei Wassergehaltsverringerung schrumpfungsempfindlich, woraus
bauwerksschiadigende Setzungen resultieren konnen.

Moglich sind Verformungen infolge Frosteinwirkung in den Oberbodenschichten.

3.1.4 Boschungswinkel

Wird nicht verbaut, sind fiir offene Baugruben und Rohrleitungsgriben mit H <=3 m folgende
Boschungswinkel bei den anstehenden Bodengruppen nicht zu iiberschreiten:

Bodengruppe Boschungswinkel 3
Sand (SE/SU/GE) 45°
Aueton (TM/TA) 60°

Die Boschungswinkel gelten nur fiir trockene Baugruben ohne Durchstromung. Ein lastfreier
Streifen von mindestens 1 m ist einzuhalten.
Ein vorzunehmender Rohrgrabenverbau kann mit mobilen Schaltafeln ausgefiihrt werden.

3.2 Objektspezifische Aussagen
3.2.1 Rohrleitungen

Fiir Rohrleitungen gelten grundsétzlich bei Griindungsarbeiten gleiche Regeln wie fiir Hochbauten,
jedoch mit dem Unterschied, dass Rohrleitungen kaum nennenswerte Lasten in den Baugrund
eintragen, sondern im Gegenteil hiufig leichter sind als der entsprechende Bodenaushub.

Aus diesem Grunde sind Tragfahigkeits- oder Setzungsnachweise liberfliissig.

Entscheidender sind die Rohrlagerung oder Durchbiegung von Leitungsabschnitten infolge weicher
Baugrundschichtung o. 4. Dieses ist im Trassenbereich insbesondere in den Tonschichten zeitweise
moglich. Hier ist gegebenenfalls Mehraushub zur Sohlstabilisierung erforderlich.

Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung sowie die Hauptverfiillung sind entsprechend den
Planungsanforderungen auszufiihren.

Fiir die Lagerung der Rohre sind mindestens Auflager aus nichtbindigen Materialien herzustellen.
In den Sandschichten kann bei Steinfreiheit direkt aufgelagert werden, wenn die Rohrhersteller
dieses zulassen.

Weitere Hinweise zur Verlegung, Verfiillung und zu den Ausfiihrungsarbeiten im Rohrleitungs-
bzw. Abwasserkanalbau kdnnen DIN EN 1610 entnommen werden.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

3.2.2 Schachtbauwerke

Schachtbauwerke konnen beziiglich der Sohlpressung dhnlich wie Rohrleitungen betrachtet werden,
wenn die Schachtsohle durch Aushubmassen vorbelastet war. Das heif3t, dass nur geringe Mehrbe-
lastung (wenn iiberhaupt) in der Bauwerkssohle auftreten.

Fiir unterirdische Bauwerke und Schachtbauwerke sind dann nur noch eventuelle Setzungen und
Erddriicke von Interesse.

Zum Ausschluss jedes Setzungsrisikos sollten weiche oder aufgelockerte Schichten bis auf den
tragfahigen Untergrund ausgetauscht werden.

Der Sanduntergrund und die steifen Tonuntergriinde sind als tragfahiger Untergrund anzusehen.

3.2.3 Verdichtung und Hinterfiillung

In Hinsicht auf den Neubau von Strallen sollte von vornherein gut verdichtbares Material zur
Verfiillung von Rohrleitungsgriben verwendet werden.

Die anstehenden Sandschichten konnen zur Wiederverfiillung oberhalb der Rohrleitungszone
eingesetzt werden.

Das Einbaumaterial ist lagenweise einzubauen und zu verdichten (Dpr > 97 %). Der Verdichtungs-
erfolg sollte nachweisbar (Rammsondierung, Plattenpriifung) gepriift werden.

Wie bei Hinterfiillungen und Uberschiittungen von Rohrleitungen zu verfahren ist und welche
Materialien fiir die Rohrleitungszone geeignet sind, ist z. B. in DIN EN 1610 geregelt. Dabei stehen
Steinfreiheit, Auflagerung und Belastbarkeit der Leitung im Vordergrund.

3.2.4 Wasserhaltung

Wasserhaltungsarbeiten sind im Baubereich bei aktuellen Wasserstinden bei Schachttiefen > 2,0 m
unter GOK erforderlich.

Moglich ist eine geschlossene Wasserhaltung zur Absenkung des Grundwassers, wobei die Ton-
schichten jeweils zu durchfahren sind. Die Grundwasserabsenkung sollte > 0,5 m unter Grabensohle
liegen.

Den anstehenden Sanden kénnen Durchlissigkeitswerte von 2,3*%1073 m/s bis 2,2*10™* m/s zuge-
ordnet werden.

Bei Niederschldgen wéihrend der Bauarbeiten sind Boschungssicherungen gegen Erosion vorzu-
sehen. Des Weiteren sind die Regeln der DIN 4124 zu beachten.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

3.3 Straflenbau
Fiir die StraBenbauarbeiten ist von folgenden Kennwerten auszugehen:

© Frosteinwirkzone II

@® Frostempfindlichkeitsklasse F 3

© ungiinstige Wasserverhiltnisse

O Untergrundtragfihigkeit Ev2 8 MN/m? bis 15 MN/m?

Die Mindestdicke der frostsicheren Stral3enkonstruktion ist entsprechend den o. g. Kennwerten
festzulegen.

Die Untergrundtragfdhigkeit kann auf dem Tonuntergrund durch Mehraushub (0,3 m) oder durch
Bindemittelstabilisierung erhoht werden, da der Mindestwert von 45 MN/m? nicht vorhanden ist.
Dieses ist im Untersuchungsbereich einzuplanen.

3.4 Regenwasserversickerung

Eine Regenwasserversickerung nach den Regeln der DWA-A 138 ist im Flachenbereich moglich.
Regenwisser konnen tliber Rigolen- oder Muldenversickerungsanlagen in den Sanduntergrund

versickert werden. Die Sande weisen abgeschétzt ermittelte Schichtdurchldssigkeiten von ca.
2,3*¥107 m/s bis 2,2*¥10™* m/s auf.

3.5 Aushubmaterialqualitit
Aus dem potentiellen Bodenaushubbereich wurden Bodenproben entnommen und als ausgewahlte

Mischprobe einer chemischen Analyse nach LAGA im Mindestuntersuchungsumfang unterzogen.
Folgende Zuordnungswerte nach LAGA waren aus den Einzelanalysenergebnissen ableitbar:

Feststoff Eluat Gesamt Deponieklasse

Mischprobe BS 1 bis BS 10 Z1 Z 1.2 (So0s) 712 0

Eine Entsorgung ist auf Deponien der Deponieklasse 0 moglich. Dafiir sind Nachuntersuchungen
erforderlich.

Lokal kann der Fremdstoffanteil > 10 Vol.% sein (BS 3). Dann ist das Aushubmaterial nach LAGA
als nicht aufbereiteter Bauschutt zu entsorgen.
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey B
Proj.-Nr. 716/7917 U

4. Erginzende Hinweise

Es ist grundsitzlich frostsicher zu griinden.
Auflockerungszonen durch Erdarbeiten etc. sind auszutauschen.

Die Griindungssohle ist vor Aufweichung und Frost zu schiitzen.
Gefrorene oder aufgeweichte Boden sind nicht zu iiberbauen oder einzubauen.

Auf die Wasserempfindlichkeit der Tonbodenschichten wird ausdriicklich hingewiesen.
Deshalb sollten Baustra3en eingeplant werden.

Der Auftragnehmer bietet dem Auftraggeber nachtrégliche Leistungen wie Dichtekontrollen (auch
fiir Verkehrsflichen), Baugrubenabnahmen usw. an.

Bei bestehenden offenen Fragen, die in unserem Kompetenzbereich liegen, stehen wir gerne zur
Verfligung.

Magdeburg, 07. Juni 2023

Lol

Dipl.Ing. Schréder
Geschiiftsfiihrer/ Gutachter

ingenisurhammer

SACHSEN-ANHALT
Gipl +ng.

Torsten Schrdder

nd und
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey

Proj.-Nr. 716/7917

5. VERWENDETE UNTERLAGEN

(U1) Lageplan

(U2) Aufschliisse

(U3) Laborergebnisse

(U4) sonstige Unterlagen

(U5)

Mafstab 1:1000

10 Stck. Rammkernsondierungen

3 Stck. leichte Fallplatten

Ausfiihrender:

BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Zeitraum: 04/2023

10 Stck. Bodenproben

Ausfithrendes Laboratorium.

BAUGRUND UND UMWELT GESELLSCHAFT mbH
Zeitraum: 05/2023

1 Stck. Bodenprobe
Ausfiihrendes Laboratorium:
LUS GmbH

Zeitraum: 04/2023

Geologische Karte
Blatt Parey
Malfistab 1:25000

LAGA M20; Landerarbeitsgemeinschaft Abfall vom 5.11.2004
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfillen
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Baugrundvoruntersuchung B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
Proj.-Nr. 716/7917

Anlagenverzeichnis

(A1) Zeichenerkldrung Bohrprofile (1 Seite)
(A2) Bohrprofile (10 Seiten)
(A3) Laborergebnisse Korngréf3enverteilung (2 Seiten)
(A4) Laborergebnisse Atterbergsche Grenzen (3 Seiten)
(AS5) Priifprotokoll Plattendruckversuch (2 Seiten)
(A6) Laborergebnisse LUS GmbH (2 Seiten)
(A7) Aufschlussplan (1 Seite)
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
& BS Sondierbohrung N\  Grundwasser angebohrt

N\  Grundwasser nach Bohrende
[l  Sonderprobe
[ ] Bohrprobe (Glas 0.7 1)

BODENARTEN FELSARTEN

Auffiillung A Aueton At

Kies kiesig G g Mischboden M

Mudde organisch F o

Sand sandig S s

Schluff schluffig U u

Steine steinig X x

Ton tonig T t

KORNGROBENBEREICH NEBENANTEILE
f fein ' schwach (< 15 %)
m  mittel stark (ca. 30-40 %)
g grob " sehr schwach; = sehr stark

KONSISTENZ stf | steif hfst | halbfest FEUCHTIGKEIT  f  UnaB

mdch§ mitteldicht
BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. @ = leicht plastische Schluffe

BODENKLASSE  nach DIN 18 300: z.B. = Klasse 4

Bauvorhaben:
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Planbezeichnung:
Bohrprofile
Plan-Nr: Malstab: 1:30
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© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 11653

Prufungs-Nr.: 424-427/23

Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey

Bestimmung der Korngrofienverteilung
nach DIN 18123

Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 05.04.-11.04.23

durch: BUG

Ausgefihrt am: 05.05.2023

durch: Lauth/Vosterlin
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Entnahmestelle BS 1 BS 2 BS 3 BS 5
Entnahmetiefe 3,56-40m m unter GOK 1,2-40m m unter GOK 2,0-40m m unter GOK 0,8-40m m unter GOK
Bodenart mS,gs,fg,mg',u’ mS,gs,fs',fg',mg" mS-gS,fg' mS,gs,fs',fg'
Bemerkung
Arbeitsweise
Cy) =d60/d10 / C / Median 4,81 0,63 2,45 0,93 2,73 0,87 2,42 1,05
Bodengruppe (DIN 18196) SuU SE SE SE
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 5,360 * 10'4 [m/s] nach Beyer 5,560 * 10'4 [m/s] nach Beyer 6,638 * 10'4 [m/s] nach Beyer 4,720 * 10'4 [m/s] nach Beyer
Kornkennziffer: 016 30 mS,gs,fgmg,u' 008 20 mS,gs,fs'fg',mg 00910 mS-gSfg 00820 mSgs,fsfg'
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© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 11653

Prifungs-Nr.: 428-430/23
Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey

Bestimmung der Korngrofienverteilung
nach DIN 18123

Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 05.04.-11.04.23
Ausgefihrt am: 05.05.2023

durch: BUG

durch: Lauth/Vosterlin
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Bemerkung
Arbeitsweise
Cy) =d60/d10 / C / Median 2,68 1,33 2,41 1,16 4,83 0,42
Bodengruppe (DIN 18196) SE SE GE
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 1,245 * 10'3 [m/s] nach Beyer 2,271 * 10'4 [m/s] nach Beyer 2,351 * 10'3 [m/s] nach Beyer
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SAIDAT\DATEN WIN ATTG\8723.LAB

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH
Rothenseer Stralle 24 39124 Magdeburg
Tel. 0391/2867136 Fax. 0391/2867137

E-mail:Kontakt@BUGmbH.de

Prifungsnr.: 431/23

Anlage:

zu: 87/23

Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 - LM

© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 11653

Prifungsnr.: 431/23 Entnahmestelle: BS 1
Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey Station: m rechts der Achse
Entnahmetiefe: 1,1-3,5m m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Lauth Bodenart:
am: 05.05.2023
Bemerkung: Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 05.04.-11.04.23  durch: BUG
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter Nr.: 62 32 2 25 26 27
Zahl der Schisge: 31|31 [31]26{26 |26]17]17 |17
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g]: 39,44 41,94 40,83 28,18 28,18 27,64
Trockene Probe + Behalter m +mg [g]: 31,88 34,06 33,03 26,38 26,31 25,84
Behalter mg [g]: 17,65 19,46 19,18 19,23 18,90 18,82
Wasser m-my=m, [g]: 7,56 7,88 7,80 1,80 1,87 1,80
Trockene Probe my [g]: 14,23 14,60 13,85 7,15 7,41 7,02
Wassergehalt m,, / my * 100 [%]: 53,13 53,97 56,32 25,17 25,24 25,64
Wert Ubernehmen IZI |X| |X|
Feuchtmasse der Probe g Bodengruppe = TA
Trockenmasse der Probe g FlieBgrenze w, = 5424 %
Wassergehalt der Probe w = 2933 % Ausroligrenze wp = 2535 %
GroRtkorn mm Plastizitatszahl Ip = 28,888 %
Masse des Uberkorns g Konsistenzzahl lc = 0,86 & steif
Uberkornanteil V] = 0,00 % Liquiditatszahl L = 0,14
Wassergehalt (Uberkorn) wy = 0,00 %
Trockenmasse < 0.4 mm 0,00 g
Anteil < 0.4 mm 100,00 %
Anteil < 0.06 mm % | v Zustandsform |
Anteil <0.002 mm % 10 0.75 0.5 0.0
korr. Wassergehalt we = 2933 % halbfestl steif | weich | breiig | flissig
Bildsamkeitsbereich (wP bis wL)
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f f . und organogene
Zwischenbereich | Ie'chht | Schluffe OU und ‘
f f plastische - y
o | Sand-Sehluft-Gemische SU Schluffe UL | e }
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
FlieRgrenze w, [%]
Bemerkungen:




SAIDAT\DATEN WIN ATTG\8723.LAB

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH
Rothenseer Stralle 24 39124 Magdeburg
Tel. 0391/2867136 Fax. 0391/2867137

E-mail:Kontakt@BUGmbH.de

Prifungsnr.: 432/23
Anlage:
zu: 87/23

Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze

nach DIN 18122 - LM

© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 11653

Prifungsnr.: 432/23 Entnahmestelle: BS 4
Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey Station: m rechts der Achse
Entnahmetiefe: 0,5-3,0 m m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Lauth Bodenart:
am: 05.05.2023
Bemerkung: Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 05.04.-11.04.23  durch: BUG
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter Nr.: 18 44 20 7 70 73
Zahl der Schisge: 33]33 [33]23]23 [23]15] 15 |15
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g]: 40,96 41,74 40,93 27,51 25,60 28,98
Trockene Probe + Behalter m +mg [g]: 32,37 32,63 31,68 25,75 23,78 26,86
Behalter mg [g]: 18,83 18,95 18,57 19,21 17,23 19,11
Wasser m-my=m, [g]: 8,59 9,11 9,25 1,76 1,82 2,12
Trockene Probe my [g]: 13,54 13,68 13,11 6,54 6,55 7,75
Wassergehalt m,, / my * 100 [%]: 63,44 66,59 70,56 26,91 27,79 27,35
Wert Ubernehmen IZI |X| |X|
Feuchtmasse der Probe g Bodengruppe = TA
Trockenmasse der Probe g FlieBgrenze w, = 6591 %
Wassergehalt der Probe w = 2740 % Ausroligrenze wp = 27,35 %
GroRtkorn mm Plastizitatszahl Ip = 38560 %
Masse des Uberkorns g Konsistenzzahl lc = 1,00 2 steif
Uberkornanteil V] = 0,00 % Liquiditatszahl L = 0,00
Wassergehalt (Uberkorn) wy = 0,00 %
Trockenmasse < 0.4 mm 0,00 g
Anteil < 0.4 mm 100,00 %
Anteil < 0.06 mm % y Zustandsform |
Anteil <0.002 mm % 10 0.75 0.5 0.0
korr. Wassergehalt we = 27,40 % halbfestl steif | weich | breiig | flissig
Bildsamkeitsbereich (wP bis wL)
L[ [ T [ [ EXXXRRXRXRXAXKKKIRXKY [ [ [ [ |
720 50 © 10 20 30 40 50 60 70 80 90
[
T 70,0 i
: i
68,0 40 -
:‘g’, 777777777777777 77!77 77777 | ausgepragt 774?
Q —_ | plastische |
@ 660 | | | X ! Tone TA
= 30 | |
64.0 § | mittel- ) \
\ :‘3 i plastische ,,\\y\\: ‘
62,0 E | Tone TM /Q'.\’b |
15 20 25 30 35 40 § 20 ! »’\é\e\q }
Schlagzahl N leicht ! ‘ Tone mit organischen Beimengungen
plastische \ organogene Tone OT und ausgepragt
Tone TL ! Schiuffe mit | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 organischen |
Sand-Ton-Gemische ST | Beimengungen i
f f . und organogene
Zwischenbereich I Ie'chht | Schiuffe OU und ‘
f f plastische - y
o | Sand-Sehluft-Gemische SU Schluffe UL | e }
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
FlieRgrenze w, [%]
Bemerkungen:




SAIDAT\DATEN WIN ATTG\8723.LAB

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH Prifungsnr.: 433/23
“[ Rothenseer Stralle 24 39124 Magdeburg Anlage:
G Tel. 0391/2867136 Fax. 0391/2867137

E-mail:Kontakt@BUGMbH.de 2u: 87123

Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 - LM

© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 11653

Prifungsnr.: 433/23 Entnahmestelle: BS 7
Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey Station: m rechts der Achse
Entnahmetiefe: 0- 0,1 m m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Lauth Bodenart:
am: 05.05.2023
Bemerkung: Art der Entnahme: ge.
Entnahme am: 05.04.-11.04.23  durch: BUG
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter Nr.: 64 43 42 40 61 65
Zahl der Schisge: 33]33 [33]20{20 [20]15] 15 |15
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g]: 40,65 40,15 41,10 27,75 25,16 27,13
Trockene Probe + Behalter m +mg [g]: 32,81 32,54 33,16 25,95 23,60 25,48
Behalter mg [g]: 17,58 18,12 18,34 19,50 17,79 19,36
Wasser m-my=m, [g]: 7,84 7,61 7,94 1,80 1,56 1,65
Trockene Probe my [g]: 15,23 14,42 14,82 6,45 5,81 6,12
Wassergehalt m,, / my * 100 [%]: 51,48 52,77 53,58 27,91 26,85 26,96
Wert Ubernehmen IZI |X| |X|
Feuchtmasse der Probe g Bodengruppe = TA
Trockenmasse der Probe g FlieBgrenze w, = 5221 %
Wassergehalt der Probe w = 2623 % Ausroligrenze Wp = 27,24 %
GroRtkorn mm Plastizitatszahl Ip = 24,966 %
Masse des Uberkorns g Konsistenzzahl lc = 1,04 2 halbfest
Uberkornanteil V] = 0,00 % Liquiditatszahl L = -0,04
Wassergehalt (Uberkorn) wy = 0,00 %
Trockenmasse < 0.4 mm 0,00 g
Anteil < 0.4 mm 100,00 %
Anteil < 0.06 mm % v Zustandsform |
Anteil <0.002 mm % 10 0.75 0.5 0.0
korr. Wassergehalt we = 2623 % halbfestl steif | weich | breiig | flissig
Bildsamkeitsbereich (wP bis wL)
L [ [ T [ [RRXKRKRRXRXAXXKI [ [ [ [ [ [ [ |
56,0 50 © 10 20 30 40 50 60 70 80 90
[
T 550 i
: i
S 54,0 40 s
:‘g’, ! ausgepragt
o : | e
@ 2
= :‘130 ‘
520 b ———1 x g | mittel- ™)
;'9 777777777777777 77‘ plastische .\ y
51,0 ™ ‘E !Tone ™ /0_1"3\ 7
15 20 25 30 35 40 § 20 ! »’\é\e\q }
Schlagzahl N leicht ! ‘ Tone mit organischen Beimengungen
plastische \ organogene Tone OT und ausgepragt
Tone TL ! Schiuffe mit | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 organischen| |
Sand-Ton-Gemische ST | Beimengungen i
f f . und organogene
Zwischenbereich I Ie'chht | SchiuffeOUund | |
f f plastische - y
o | Sand-Sehluft-Gemische SU Schluffe UL | e }
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
FlieRgrenze w, [%]
Bemerkungen:




SAIDAT\WINDYNPL\PAREYCAMPING.LAB

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH
Rothenseer Stralle 24

T. 0391/2867136 Fax. 0391/2867137
E-mail: kontakt@bugmbh.de

Prifungsnr.:
Anlage:

ZU:

Dynamischer Plattendruckversuch
nach TP BF - StB Teil B 8.3

Prifungs-Nr.:
Bauvorhaben: Campingpark Parey

MeRstelle: BS 3

Station:
Entnahmetiefe:

m rechts der Achse

m unter GOK

Ausgefuhrt durch: Prifschicht: Mischboden
am:
Bemerkung: Ausgefihrt auf:
Messung am: durch: Schréder
Datum Lage Setzung | Mittelwert | Geschw. | Mittelwert Eyqg E,» siv
Lfd Nr. Uhrzeit 5, s v, v
Prifpunkt Anmerkung [mm] [mm] [mm/s] [mm/s] | [MN/m?] | [MN/m?] [ms]
05.04.2023 | BS 3 2,919 580,800
1 10:42:00 2,838 2,847 569,500 | 568,300 7,91 15,81 5,009
2,783 554,600
Evy siv
Arithmetisches Mittel: 7,91 MN/m? 5,01 ms Erfahrungswert des Ev,-Umrechnungsfaktors: 2,00
Standardabweichung: MN/m? ms Der o0.g. Evg-Wert entspricht in etwa
Variationskoeffizient: % % einem Ev,-Wertvon ~ 15,81 MN/m?
gefordertes Hochst-; Mindestquantil: MN/m? ms
Qualitatszahl:
Druckplatte: D = 300,00 mm .
Plattendicke: d = 17,00 mm Tag Temp Witterung
Fallgewicht: m = 10,20 kg
Fallhhe: h = 1,00 m 05.04.23 trocken
Spannung: G, = 0,10 MN/m?
Kraft: P = 7,07 kN Vortag
Hers"teller: Bemerkungen:  siehe Text
Gerétenr.:
Kalibrierdatum:
Konsistenz:
Ergebnis Aufgrabung:

© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 1165




SAIDAT\WINDYNPL\PAREYCAMPING.LAB

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH
Rothenseer Stralle 24

T. 0391/2867136 Fax. 0391/2867137
E-mail: kontakt@bugmbh.de

Prifungsnr.:
Anlage:

ZU:

Dynamischer Plattendruckversuch
nach TP BF - StB Teil B 8.3

Prifungs-Nr.:

MeRstelle: BS 6 u. 10

Bauvorhaben: Campingpark Parey Station: m rechts der Achse
Entnahmetiefe: m unter GOK
Ausgefuhrt durch: Priifschicht: Mischboden
am:
Bemerkung: Ausgefihrt auf:
Messung am: durch: Schroder
Datum Lage Setzung | Mittelwert | Geschw. | Mittelwert Eyqg E,» siv
Lfd Nr. Uhrzeit 5, s v, v
Prifpunkt Anmerkung [mm] [mm] [mm/s] [mm/s] | [MN/m?] | [MN/m?] [ms]
17.04.2023 | BS 6 5,222 793,800
1 10:48:00 5,140 5,128 772,200 | 777,667 4,39 8,78 6,594
5,022 767,000
17.04.2023 | BS 10 4,003 689,500
2 10:50:00 3,966 3,969 680,500 | 684,900 5,67 11,34 5,795
3,939 684,700
Evy siv
Arithmetisches Mittel: 5,03 MN/m? 6,19 ms Erfahrungswert des Ev,-Umrechnungsfaktors: 2,00
Standardabweichung: 0,91 MN/m? 0,56 ms Der o0.g. Evg-Wert entspricht in etwa
Variationskoeffizient: 18,01 % 9,12 % einem Ev,-Wertvon ~ 10,06 MN/m?
gefordertes Hochst-; Mindestquantil: MN/m? ms
Qualitatszahl:
Druckplatte: D = 300,00 mm .
Plattendicke: d = 17,00 mm Tag Temp Witterung
Fallgewicht: m = 10,20 kg
Fallhhe: h = 1,00 m 17.04.23 trocken
Spannung: G, = 0,10 MN/m?
Kraft: P = 7,07 kN Vortag
Hers"teller: Bemerkungen:  siehe Text
Geratenr.:
Kalibrierdatum:
Konsistenz:
Ergebnis Aufgrabung:

© By IDAT-GmbH 1995 - 2021 V 4.44 1165




LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Maadeburg

Baugrund und Umwelt GmbH
Rothenseer Strale 23/24

39124 Magdeburg

LUS GmbH « Labor fiirr Umweltschutz
und chemische Analytik

Priifbericht : 23/01249

Seite 1
Belegdatum: 19.04.23
lhre Kundennr.: D10454

lhre Datev Kontonr..

Sachbearbeiter; Caroline Landes
lhre Referenz: Parey Elbauen - Campingpark Tel.-Nr.: +49 391 5616011
Analysierte Proben:
Priif- Priif- Eingangs-
Nr. Beschreibung beginn ende Probennahme durch datum Ausgangsmaterial
P103892 BS 1-10 19.04.23 28.04.23 Auftraggeber 19.04.23  Boden
Probe Seite 1 / Parameter Seite 1
Priifparameter Priifverfahren (Ausg.-Datum)  Priifeinheit P103892
1 Eluierbarkeit DIN 38414-54 (1984-10) -
2 pH-Wert DIN 38404 C5 (2009-07) - 8,5
3 elek. Leitfahigkeit DIN EN 27888 (1993-11) uS/cm 236
4 Sulfat DIN EN I1SO 10304-1 (2009-07) mgft 23,2
5 Chiorid DIN EN ISO 10304-1 (2009-07) mg/l <2
6 Trockensubstanz DIN ISO 11465 (1996-12) Masse % 86,2
7 TOC DIN ISO 10694 (1996-08) Ma.-% TS 0,49
8 EOX DIN 38414-817 (2017-01) mg/kg TS <1
9 Kénigswasseraufschlul® DIN ISO 11466 (1997-06) g/100 mi
10 Arsen DIN EN ISO 11969 (1996-11) mgkg TS 8,14
11 Blei DIN ISO 11047 (2003-05) mg/kg TS 15,6
12 Cadmium DIN ISO 11047 (2003-05) mg/kg TS 0,46
13 Chrom DIN I1SO 11047 (2003-05) mg/kg TS 21,5
14 Kupfer DiN ISO 11047 (2003-05) mg/kg TS 14,1
15 Nickel DIN ISO 11047 (2003-05) mgkg TS 28,5
16 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (2012-08) mg/kg TS 0,12
17 Zink DIN ISO 11047 (2003-05) mglkg TS 76,0
18 MKW i.V.m. LAGA M35 (K DIN EN 14039 (2005-01) mglkg TS 32
Fortsetzung. . . . . . .. ........

org )
Technischer Leiter

Eine Verdffentlichung unserer Priifberichte bedarf unserer
ausdricklichen schriftlichen Genehmigung.
PrK. 1

Durch die Deutsche Akkreditierungsstefle GmbH AT
akkreditiertes Priiflaboratorium nach (
DIN EN ISO/IEC 17025:2018. DAkEUSME
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde A " akkredhieru Yo
aufgefiihrten Prifverfahren, D-PL-14606-01-00



LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Baugrund und Umwelt GmbH
Rothenseer StralRe 23/24

39124 Magdeburg

LUS GmbH ¢ Labor fiir Umweltschutz
und chemische Analytik

Priifbericht : 23/01249

Seite 2
Belegdatum: 19.04.23
lhre Kundennr.: D10454

lhre Datev Kontonr.:

Sachbearbeiter: Caroline Landes
Ihre Referenz: Parey Elbauen - Campingpark Tel.-Nr.: +49 391 5616011
Analysierte Proben:
Priif- Priif- Eingangs-
Nr. Beschreibung beginn ende Probennahme durch datum Ausgangsmaterial
P103892 BS 1-10 19.04.23 28.04.23 Auftraggeber 19.04.23  Boden
Probe Seite 1 / Parameter Seite 2
Priifparameter Priifverfahren (Ausg.-Datum)  Priifeinheit P103892
19 Naphthalin DIN iSO 13877 (2000-01) mgkg TS < 0,05
20 Acenaphthylen DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS < 0,05
21 Acenaphten DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS <0,05
22 Fluoren DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS < 0,05
23 Phenanthren DIN ISO 13877 (2000-01) mgkg TS 0,05
24 Anthracen DIN ISO 13877 (2000-01) mgkg TS < 0,05
25 Fluoranthen DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS 0,15
26 Pyren DIN 1SO 13877 (2000-01) mgkg TS 0,16
27 Benzo(a)anthracen DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS 0,09
28 Chrysen DIN ISO 13877 (2000-01) mglkg TS 0,14
29 Benzo(b)fluoranthen DIN I1SO 13877 (2000-01) mg/kg TS 0,07
30 Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS < 0,05
31 Benzo(a)pyren DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS 0,08
32 Dibenzo(a,h)anthracen DIN ISO 13877 (2000-01) mg/kg TS < (0,05
33 Benzo(g,h,i)perylen DIN SO 13877 (2000-01) mg/kg TS <0,05
34 Indenopyren DIN ISO 13877 (2000-01) mgkg TS < 0,05
35 PAK(EPA) - Summe DIN I1SO 13877 (2000-01) mg/kg TS 0,74

Die o.g.Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifmaterialien.

Die o0.g.Priifungen wurden gemaR bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Priifverfahren duchgefiihrt.
n.n. - nicht nachweisbar  n.b. - nicht bestimmbar  ** - Prifverfahren nicht akkreditiert  *** - fehlerhafte Probenanlieferung
Untervergabe im Labor-Standort: (H) - Hecklingen

Magdeburg, den 28.04.23

Dipl.-2i2r—=r
J6rg Lobedank
Technischer Leiter

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH . o

Eine Veréffentlichung unserer Priifberichte bedarf unserer aklaeditiertes Pruflaboratorium nach «‘D AKKS
- o ) DIN EN ISO/IEC 17025:2018, | Lo
ausdricklichen schriftlichen Genehmigung. Dle Aklareditierung gilt fir die In der Urkunde "R adredbarungsstolle

aufgefithrten Priifverfahren. D-PL-14506-01-00

PrKk. 1



IIT Teil B: Textliche Feastsetzungen

Teil A: Planzeichnung | Planzelchnerklirung

/ ' Art dor baulichen Nutzung §9 Abs. 1 Nr.1 BaugB
/ 1. Artund Ma der baulichen Nutzung (§ 3 Abs. 4 BauGB LV.m. §4 1, 4, 82,11, 16 bis 19 BauNvO) . Pflege und zur Natur und Landschatt WA Aligemeines Wonngeblet § 4BauNvo
d 14 Sonstige Sondegebiste (§ 11 BauNVO) {59 Abx. 1 Ne. 20 BauGE)
/ " | i osen snsige 511 3 81 Im gesamten G von Sielilatzen nur in A M1 Mischgebist §88auNv0
y Nach und Art der @ Tbis 7 o4
N 5 ! 1,12 i 82ndaroetied 80,4 Erbbsreat i q-m §1IAbL28.1 Ant d . Ethaktung 80 Sonstges Sandergeviet § 11 80uNvo
o b I Nutzangon allgemein zulgssig: (8% Abs. 1 Nr, 25 BauGB)
& . X Knagen 0t Tiotaking (Gobbute, Flhut, Sichaiohege) ~Hegtzum Entwut vor - MaB der baulichen Nutzung §9 Abs. 1 Nr. 1 BaugB
Gemarkung Parey L Nutzungsschablons
Flur§ - Mshrzwecknaie (Veranstaltungen, Markts, Evants)
112 I Sondergetiat 0 2 Fedunbaserat snd gem. § 11 463.2 5.1 BAUNVO folganda Antagen und ‘At dor Daulshen Nedzung und Zweckhestimmung
Nutzungen allgemein zulaselg: §9(1) BauGB und § 11 BauNVO
Ferianhauser
- sona Grunanlichenzant Hahe baulcher Anfagen
- #in PXW-Stalplatz pro Ferlenhauy Lir 3 wuvo 413 Bunvo
1,14 im Sondergehiet SO 3 ‘Baumnkuses sind gem. § 11 A, 2 . 1 SauNVO Tolgende Anlagen und
Hutzungen aigameln zuldslg: Bauweise und Gberbaubare Grundsticksfiiche §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBl
 Bamntusar mijo ar Foranwonnung
1.1.5 Stelpliize warden nicht zugelnsen, e Baugrenze §23Abe, 3BaNVO
1,16 Im Sondergeblet SO 4 “Farennauser sind germ. § 11 Abs. 2 8. 1BaUNVO folgenda Anlagen und Verketrsfitchen $9 Abs. 1 r. 11 BauGB
Nutzungen allgemein zu2ssig:
- Farlenhauser Stratenveskehrsischen
- Betiisbawonrung o affentiich
- Sonstga Anlagen und Ericttungen au Frbalgesatung p-privat
2 Reze
147 I smu-rmm 80 5 “Tiay-House-Ferisaauser” sind gem. § 11 Abs, 2 9. 1 BauNvO folgende [:Z’ Verketesflacha mitbesandersr Zwackbesimmung
Anlagn und Nuzangen sigemain zuldesig:
- nnMuuu-FurI-nmu-u mit je siner Ferienewohnung Fullgangerbareich
g
T oyt R — Ot Pucuche
Nutzungen afigemein 2u Fldchen fir fur dis €9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB
a5 Wanmmonteiohbize und Zefaze # und sowie
- Sanitirgetibude mit mex, 100 v
T CheckpeTarminl it Shrenme Zweckbestimmung: Abfal
- Nebenaniagen :
119 im Sonducgeblet SO 7 "Blogasariags sind gem. § 11Abs. 2 S, 1 BAUNVO folgends Anfagen und Gronfidchen §9 Abs, 1 1. 15 BauGB
Nutzungen aigemeln zutas
i e e
Z tachnische Botrieh von B. Teanstoma- .
toren, lsckhaizeac) Zweckbasiminung:
- i ver. & ispiatz
N Warting, Plege und Sorvice sowis
Furtacnrimen Thaovacnong 4o Grogusaringe Parkarta
1140 n ahen Sandargubitan e tolgends Anigen und NuzIngan sgemmain Zused g
Pk R [
T Fowoncimgon ind opere Bchliatung und Flichen  §9 Abs. 1 Nr. 20,25 BauG8
- Einsahbarkek Rechtsgninlagen far b men zum Schutz, zur Pflege und zur Entvdcﬂu
- Eisitiedung (Zaun, Hacke etc) Do der Planung zu n Von Natur und Landschaft
1 Allgemmine biste (§ 4 BauNVO) Etasa. DN Vorsehtu) Giinen bl dor Gomainda Gbe-Parsy Emst-Thélmann-S0ae 15,
24 Aligarwias Wohngabiets (¥ d 39317 Else-Pusey, singes Umgranzung von Fitehen zum Anpflanzsn §9Abe. 14 25 2 BausB
2110 Im 1 1und 2 festgesstzt, Yon Baumen, Strduchem und sons!
Aligamelns Wohngeblete dienen vorwiegend dem Wohnen. Artanschutz Bepfanzungen
Dia Vorgat agamalnn gom. § 39 ind 4
ortedart By Par 2.1.2 I aligemelnen Wotimgebiet WA 1 sind Walingebdude gem. § & Abs. 2 Nr. £ BaUNVO und
B umgranzung von Fiactien it Binduigen for §9.Aba. 1. 26 b BauOB
Handwerksbetsisbe gem, § 4 Abs., 2 Ar, 2 BauNVO zulliesly. bt i Eitdar 23t Bepfanzungen und for e Em_m“ 4
213 Dio gom. § 4450, 2 . 2u. 3 BRUNVO -lu.mm. zuttwsigen Nutzungen: w.“ 01 .a 2002, n-mvt werden, Baumen.
In Verbindung mit oder - avbrich wind In Bepfanzungan sovie von Gawdssar
- Bagun wrarchhens, oo, sotl. 3enindhatiche uid oporticns Iwecks Voritd or alla Gel und esbode s ich Koo st Bt i und Lobammetiion Erhstung Baun §5 Abs, 1 N, 25 BaudB
warden gem. § 1 Aba. 6 Nr. 1 BauNVO niht Bestandtell des Bebauungsplans, ¥o9a. Fademause)2u treien
214 Diegem, , 4462, 31, 20 anan o sulge Ktz Unteron und Im Fake dos AuTindons von Sonstige Planzeichen
ot e dle weltore
il o JE S
Solken bel Sodenunterauchungen, chemisction Atalysan u.8. Hinesiss aul schadiche Boderver-
anderungen oder Aliesten (Auflreien von Fremdstollen, AusTTeMgkeiten durch Farbe, und / oder gl
‘Geruch) festgastelit werden, wind die Arbaiten In dem batroffenon Berelch sofort einzustefien und & Grorze des rumichen Geltungsbersichs $9Abs. 7 BauGh
sind gem. § 1 Abs. § Nr. 1 B2uNVO nicht zubisalg. 489 Umwekamt cawerzogliche und unaulgefardert zu informéersn. { e TR— dea Bebauungsplans “Alte Elbe”
215 Im stgemainn viohngetid ik 2 ang gom. § 44 2001
-8 4 A0s. 21r.2 el don Ertabeiten ind e sicachiigen Bestrungen o Fund von Watar, w-mnmm Grenze des reumbchen Geltungsberelche §94bs, 7 Bauch
215 Ola gem. § 4Abs 3. 2 BAURVO suststmwaiv culasige Natzung: untiion und 20 beachten. dow Bobauungsplans “Edsbrisdort Elbe-Parey”
- sonsiige nkcht a¥rende Gawerabetriebs Mands mimareher Hosonn gohacan vrden it des unverzipleh dom Lendoar sacrget
istgem, §1 Abs. & Nr. 2 BauNVO allagein zulsaig. Hgomariéon ossltguis Diss gik auch PO Abgrenzung unterschisdicher Nutzung von § 1Aba. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO.
27 Diegam. § £ 40 21 2u, 3 BUNVO abgemein ustsgan Nutzngor: Gaugeblaten adsr Avgrenzung des Mae der
Qetatr und Freigabe durch o Nutzung inniarhalb eines Bauget
L otvan e hurae, soitgs gonirdhaiche wd porficne acks Bavmechutz
e e T SnEYE 1 BSUING e et faveant B erangcam s - s e Gt Far 9 Lattingsrectn §2Abs. 1 Ne. 21 BauGB
2.1.8 Dia gom, § 4 Abs, 3 Nr, 3- 5 BauNVO ausnehnswalse zulissigen Nutzungen: Fassung 26. N Zugunsten Vers und Entsargungetger (GFL),
- Batriabe des Baherbarpingspewerbas T vaniteon Daman o o en und entsprechonder Ersatz auf den vom, Aniingec
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Magdeburg, 31. August 2023

Bauvorhaben: B-Plan Elbauen-Campingpark Parey
hier: Untersuchung nach BBodSchV

Am 14.08.2023 wurden an zwei potentiellen Altlastenverdachtsflichen jeweils zwei Bodenproben bis ca.
0,3 m Tiefe unter GOK mittels Rammkernsondierung entnommen und einer chemischen Analyse nach
BBodSchV fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch unterzogen.

Folgende Analysenergebnisse wurden ermittelt:

BS 1/2 (23/02512)

Parameter Konzentration Priifwert Priifwert
(mg/kg) Boden-Mensch Boden-Mensch
(fur Kinderspielplitze) (fiir Wohngebiete)
(mg/kg) (mg/kg)
Benzo(a)pyren <0,05 2 4
Arsen 14,6 25 50
Blei 46,6 200 400
Cadmium 0,22 10 20
Chrom 52,6 200 400
Nickel 40,6 70 140
Quecksilber 0,17 10 20
Cyanid <0,05 50 50
PCP <0,1 50 100
DDT <0,05 40 80
Hexachlorbenzol <0,05 4 8
Hexachlorcyclohexan <0,05 5 10
(HCH-Gemisch)

Aldrin <0,05 2 4

Baugrundgutachten Bodenmechanisches Laboratorium Altlastenerkundung Kulturtechnische

Griindungsberatung Boden- und Wasseranalysen Gefahrdungsabschatzungen Standortuntersuchungen

Deponieuntersuchungen Baustoffpriifungen Sanierungskonzeptionen



BS 3/4 (23/02512)

Parameter Konzentration Priifwert Priifwert
(mg/kg) Boden-Mensch Boden-Mensch
(fur Kinderspielplitze) (fiir Wohngebiete)
(mg/kg) (mg/kg)
Benzo(a)pyren 0,19 2 4
Arsen 21,8 25 50
Blei 38,3 200 400
Cadmium 0,38 10 20
Chrom 39,4 200 400
Nickel 42,5 70 140
Quecksilber 0,13 10 20
Cyanid < 0,05 50 50
PCP <0,1 50 100
DDT < 0,05 40 80
Hexachlorbenzol <0,05 4 8
Hexachlorcyclohexan <0,05 3 10
HCH-Gemisch)
Aldrin < 0,05 2 4

Die ermittelten Konzentrationswerte weisen auf keine erhchte Bodenbelastung hin.
Im Hinblick des Wirkungspfades Boden-Mensch (Wohngebiete und Kinderspielplitze) liegen die

untersuchten Parameter unterhalb der Grenz- bzw. Priifwerte der BBodSchV. Unter Zugrundelegung der
verfligbaren Priifwerte ist keine akute oder potentielle Gefihrdung fiir den Menschen aus den ermittelten
Schadstoftkonzentrationen ableitbar.
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UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
@ BS  Sondierbohrung Il Sonderprobe
BODENARTEN FELSARTEN
Auffiillung A Mischboden M R
Kies kiesig G g
Mudde organisch F o
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Ton tonig T t
NEBENANTEILE
' schwach (< 15 %)
stark (ca. 30-40 %)

" sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ stf | steif hfst | halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. = leicht plastische Schluffe
BODENKLASSE  nach DIN 18 300: z.B. =Klasse 4
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